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ANEXO 11

A. CONTENIDO MAXIMO DE COV DE LAS PINTURAS Y BARNICES

. ) Fase | g/l (*)) Fase 11 (g/l (*))
Sibeseyorinde producso Tipo | (a partir del 1.1.2007) | (a partir del 1.1.2010)
a Productos mate para interiores: paredes y techos BA 75 30
(brillo < 25@60°)
BD 400 30
b Productos brillantes para interiores: paredes y BA 150 100
techos (brillo > 25@60°)
BD 400 100
c Productos para paredes exteriores de substrato BA 75 40
mineral
BD 450 430
d Pinturas interiores/exteriores para madera o BA 150 130
metal, carpinteria y revestimientos
BD 400 300
e Barnices y lasures interiores/exteriores para car- BA 150 130
pinteria, incluidos los lasures opacos
BD 500 400
f Lasures interiores/exteriores de espesor minimo BA 150 130
BD 700 700
g Imprimaciones BA 50 30
BD 450 350
h Imprimaciones consolidantes BA 50 30
BD 750 750
i Recubrimientos de altas prestaciones de un com- BA 140 140
ponente
BD 600 500
j Recubrimientos de altas prestaciones reactivos de BA 140 140
dos componentes para usos finales especificos,
por ejemplo suelos BD 550 500
k Recubrimientos multicolor BA 150 100
BD 400 100
1 Recubrimientos de efectos decorativos BA 300 200
BD 500 200

(*) g/l listo para su empleo.




